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Selectorized Dualtrainer Quadrizeps
und Oberschenkel M1
SKU: TSM5024
Produktbilder
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Kurze Beschreibung

Wenn du eine Doppel-Funktions-Maschine für den Quadrizeps und den Sitzbeuger suchst, die erstklassige
Qualität, Effektivität und Sicherheit bietet, ist die M1 die perfekte Wahl für dich.

Diese Maschine wurde speziell für den professionellen Einsatz konzipiert und ist die ideale Lösung für jedes
Fitnessstudio, das seinen Kunden ein außergewöhnliches Trainingserlebnis bieten möchte. Wenn du ein
anspruchsvoller Sportler bist, der zu Hause ein vollständig professionelles Fitnessstudio einrichten möchte, ist die
M1 auch die beste Wahl für dich.

Dank der Beinspannvorrichtung und der Sitzposition können beide Übungen sicher und bequem durchgeführt
werden, ohne die Lendenwirbelsäule zu belasten. Das ergonomische Design ermöglicht eine präzise Anpassung an
den Körper und ein komfortables Training. Die Einstellungen sind zudem schnell und einfach, was ein effizientes
Training gewährleistet.

Setze nicht auf weniger und zeige dein Engagement für deine Kunden, indem du in die beste Maschine für den
Quadrizeps und den Sitzbeuger investierst.

Beschreibung

Warum sollten Sie kaufen die M1 Quadrizeps und Oberschenkel im Sitzen von
Titanium Strength?

Dank ihrer modernen Technologie ermöglicht diese Maschine ein intensives und effektives Training der
antagonistischen Muskeln deiner Oberschenkel: der Quadrizeps (Beinstreckung) und der Oberschenkel
(Beinbeugung). 

Das Beste daran ist, dass du nicht zwischen verschiedenen Maschinen wechseln musst. Dank ihrer einfachen
Einstellungen kannst du schnell und einfach zwischen den Übungen wechseln. Ideal für Supersatz-
Trainingseinheiten!

Mit ihrer Kombination aus hochwertigen Funktionen und ihrer Fähigkeit, sich an jeden Benutzer anzupassen, ist
diese Maschine die ideale Wahl. Und mit ihrem eleganten Design passt sie perfekt in jedes Fitnessstudio oder
jeden Trainingsraum.

Aber das ist noch nicht alles. Die M1 erfüllt die Norm EN-957 Klasse S, was bedeutet, dass sie rigorose Qualitäts-
und Sicherheitstests bestanden hat, um eine optimale Verwendung in einer professionellen Umgebung zu
gewährleisten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Struktur aus hochwertigem Ovalrohrstahl mit 3 mm Wandstärke.
Abnehmbare Teile aus massivem Stahl, um Verschleißprobleme zu vermeiden.
Die Maschinen sind auf Kugellagern (rund oder linear) oder Bronze- und Kugellagerrädern montiert.
Die Führungsbalken sind aus Edelstahl mit Hochtemperaturbehandlung.
Rollen mit Kugellagern für einen reibungslosen Bewegungsablauf.
Die Platten sind aus hochwertigem, warmgewalztem kalibriertem Stahl gefertigt, lasergeschnitten und
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korrosionsbeständig. Sie enthalten Hülsen, um Reibung und Geräusche während des Trainings zu
vermeiden.
Stahlseilübertragung mit einer maximalen Belastung von 1.000 kg.
Edelstahlplattenauswahlstift mit magnetischem Kopf, um ein Herausfallen des Selektors während des
Trainings zu vermeiden.
Hochwertiges, belastbares Stahlgegengewicht.
Der Lackierprozess der Maschinen erfolgt in einem zweischichtigen Behandlungstunnel.
Schutzverkleidung am Plattenstapel, um mögliche Unfälle während der Bewegung der Platten zu vermeiden.
Regulierungen sowohl am Sitz als auch an der Rückenlehne und an den Rollen ermöglichen die Anpassung
der Maschinen an jeden Benutzer und helfen, die Übungen in der richtigen Haltung durchzuführen.
Einstellung durch leichtes Hebel-System.
Polsterung aus 3 cm dickem, 150 kg starkem Schaumstoff und flammhemmendem Kunstleder.
Anatomisch geformte, wasserdichte PVC-Griffe.
Erklärende Piktogramme zur korrekten Haltung bei der Durchführung der Übung und der beteiligten Muskeln.
Enthalten sind ein Getränkehalter und ein Handtuchhalter.
7-jährige Garantie auf die Struktur.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT:

Länge: 120 cm
Breite: 140 cm
Höhe: 153,5 cm
Gewicht: 290 kg
Maximales Benutzergewicht: 150 kg
Gesamtbelastung durch Platten: 100 kg
Belastung durch Platten: 20 Platten (5 kg)

Über Titanium Strength:

Internationaler Markenführer im Verkauf von Fitness- und Cardio-Geräten.

Technische Spezifikationen

Verwenden Professionell

Farbe Schwarz

Hersteller Titanium Strength

Breite cms. 140

gewicht (kg) 290.000000

Lange cms. 120

Hoch cms. 153,5
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