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Kurze Beschreibung

Suchst du nach ein professionelles Gerat fiir Brust- und Schulteriibungen, die hochsten Standards in Bezug auf
Qualitat und Sicherheit entspricht? Dann ist die Titanium Strength M7 die perfekte Wahl fir dich.

Dank ihres kompakten und multifunktionalen Designs konnen Benutzer Supersitze von Schulter- und
Brustiibungen durchfiihren, ohne das Gerat wechseln zu miissen: Brustoffnungen (Butterfly oder Peck Deck) und
Umkehroffnungen (Rear Delt Flies).

Dariiber hinaus verfiigt die M7 tiber einen doppelten Griff (neutral und proniert), der es dir ermaglicht,
verschiedene Muskeln zu aktivieren, um das Training abzurunden.

Vergiss den Kauf von zwei verschiedene Gerate und das doppelte Platzbedarf, mit der M7 hast du alles, was du
brauchst.

Beschreibung

Warum sollten Sie kaufen die M7 Fly Und Delts von Titanium Strength?

Entwickelt, um die Norm EN-957 Klasse S zu erfiillen, gewahrleistet die M7 maximale Sicherheit und
Zuverlassigkeit wahrend des Trainings. Mit diesem Gerat kénnen deine Kunden gleichzeitig ihre Brust- und hinteren
Deltamuskeln starken. Die perfekte Kombination fiir diejenigen, die eine aufrechte Haltung und einen starken
Riicken suchen.

Zusatzlich sind erlauternde Piktogramme (iber die richtige Haltung und beteiligten Muskeln enthalten, um
sicherzustellen, dass deine Kunden diese Ubungen korrekt ausfihren.

Mochtest du deinen Kunden ein erstklassiges Trainingserlebnis bieten? Such nicht weiter, dies ist die beste Wahl
flr dein Fitnessstudio.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

e Struktur aus hochwertigem Ovalrohrstahl mit 3 mm Wandstarke.

e Abnehmbare Teile aus massivem Stahl, um VerschleiBprobleme zu vermeiden.

« Die Maschinen sind auf Kugellagern (rund oder linear) oder Bronze- und Kugellagerradern montiert.

¢ Die Flihrungsbalken sind aus Edelstahl mit Hochtemperaturbehandlung.

¢ Rollen mit Kugellagern fiir einen reibungslosen Bewegungsablauf.

¢ Die Platten sind aus hochwertigem, warmgewalztem kalibriertem Stahl gefertigt, lasergeschnitten und
korrosionsbestandig. Sie enthalten Hiilsen, um Reibung und Gerdausche wahrend des Trainings zu
vermeiden.

¢ Stahlseillibertragung mit einer maximalen Belastung von 1.000 kg.

¢ Edelstahlplattenauswahlstift mit magnetischem Kopf, um ein Herausfallen des Selektors wahrend des
Trainings zu vermeiden.

e Hochwertiges, belastbares Stahlgegengewicht.

e Der Lackierprozess der Maschinen erfolgt in einem zweischichtigen Behandlungstunnel.

e Schutzverkleidung am Plattenstapel, um mdégliche Unfélle wahrend der Bewegung der Platten zu vermeiden.

¢ Regulierungen sowohl am Sitz als auch an der Riickenlehne und an den Rollen erméglichen die Anpassung
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der Maschinen an jeden Benutzer und helfen, die Ubungen in der richtigen Haltung durchzufiihren.

Einstellung durch leichtes Hebel-System.

Anatomisch geformte, wasserdichte PVC-Griffe.

7-jahrige Garantie auf die Struktur.

MARBE UND GEWICHT:

¢ Lange: 150,5cm

Breite: 121,5 cm

Hohe: 200 cm

Gewicht: 262 kg

Maximales Benutzergewicht: 150 kg
Gesamtgewicht der Gewichtsplatten: 100 kg
e Gewichtsplattenbelastung: 20 Platten (5 kg)

Uber Titanium Strength:

Internationaler Markenfiihrer im Verkauf von Fitness- und Cardio-Geraten.

Technische Spezifikationen

Polsterung aus 3 cm dickem, 150 kg starkem Schaumstoff und flammhemmendem Kunstleder.

Erklarende Piktogramme zur korrekten Haltung bei der Durchfiihrung der Ubung und der beteiligten Muskeln.
Enthalten sind ein Getrankehalter und ein Handtuchhalter.
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